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Koncepce urbanistického reseni

Redenym Uzemim je areal Czech Globe - Ustavu
vyzkumu globalni zmény AV CR. Uzemi se nachéazi v
Brné v katastralni Casti Staré Brno. Aredl je
situovan na jiznim okraji Sirsiho centra meésta pfi
toku Feky Svratky.

NejslozitéjSim bodem zadani objednatele bylo najit
vhodné umisténi nového objektu pro védu a vyzkum
v rdmci aredlu pracovisté Czechglobe v Brné, v ulici
Pofi¢i, v navaznosti na stavajici zastavbu. Novy
pavilon .,.D" navazuje na vychodni stit budovy .B" a
dotvari tak hmotovou linii lemujici parkovaci plochu,
kterd sousedi s budovou fakulty architektury. Novy
pavilon je svym jiznim priGcelim osazen na uli¢ni
¢aru ulice PoFi¢i a pfimo tak navazuje na fasadu
fakulty. Umisténim novostavby do této pozice
dochdzi k otevfeni aredlu smérem do ulice. Toto
otevreni je vniméano jako ddleZity méstotvorny pocin,
ktery zapojuje plochu zahrady do Zivota mésta.
Vlastné cely komplex budov Czechglobe se stavé

transparentni soucasti vefejného prostoru.

Ulicnim pracelim stavby je predkonstrukce, kterd
navazuje na linii oploceni, které bude v této
souvislosti nahrazeno novou lamelovou dfevénou
konstrukci v duchu predstény novostavby. Diky
perforované fasddé a perforovanému drfevénému
plotu dojde k prolnuti ulice se zahradou. Toto Feseni
umozni vizualni propojeni chodniku s arealem, ale

také umozni proristani zelené smérem do ulice.

Novd hmota svym objemem reaguje na stavajici

objekty. Svou vySkou reaguje na sousedni objekt

fakulty.

Koncepce architektonického fFeseni

Architektonické feSeni nového pavilonu respektuje
charakter domt v okoli. Snahou bylo promitnout do
vyrazu stavby hlavni téma prace Ustavu Czechglobe,

kterym je vyzkum globalnich zmén klimatu.

Symbolem celosvétovych klimatickych zmén je pro
nas blok ledové kry, kterd se odtrhla od ledového
kontinentu a pluje do teplych mofi odsouzena tak k
zaniku. Ledovad kra je tedy predlohou pro novy
objekt. Kromé krystalického krychlového tvaru je
vnitini fasdda stavby navrzena ze skla a objekt je
tak zcela transparentni. PFi provozu domu z néj
bude vyzafovat svétlo jako symbol Cisté energie.
Pifed transparentni oplasténi bude predsazena
lehka ocelova predkonstrukce, kterd nese dfevéné
lamely, coby stinici prvky této predstény. Lamely
jsou osazeny v rGzném sméru a v rlznych
frekvencich. Prolamované plochy predsazeného
oplasténi symbolizuji plochy stén ledového krystalu.
Z prosklené ulicni fasady pres lamelovou predsténu
predstupuje vertikalni okno pres nejvySsi dvé
podlazi. Okno navazuje bezprostfedni kontakt
vnitrku stavby s ulici. DalSi otevifenou prosklenou
Casti je zC4sti zapusStény hlavni vstup od pavilonu .B

Fasddni plochy jsou rozdéleny .vychylenym”

osovym krizem.

Osovy kriZ vychazi z os urcujicich svétové strany,
vychyleni symbolizuje soucasné anomalie ve

zmeénach klimatu.

Zminéné osové .vychyleni” se projevuje nejen na
fasddach, ale promitd se také do vnitfniho
dispozi¢niho usporadani. Naruseni  prisné
pravouhlého usporadani vnitfnich dispozic pFinasi
do vnitfnich prostor potfebnou dynamiku a nabizi v
jednotlivych  patrech potfebnou variabilitu pfi

navrhu pGdorysného ¢lenéni ploch.

Uzemni plan Brno

plocha: V/ké

vyznam: stabilizované plocha
VyuZziti: plocha verejné vybavenosti
max.vySka zastavby: 9-22 m

struktura zastavby: kompaktni

k - kompaktni z&stavba

- tvorend rostlou strukturou nepravidelnych blok{ i

kompaktni blokovou strukturou

pravidla usporadani zastavby:

- zéstavba Uzemi je tvorena systémem blokl a
kostrou verejnych prostranstvi. Budovy tvofi
uzavrené nebo oteviené bloky nebo rady, objekty
jsou umistovany zejména  podél verfejnych
prostranstvi a jednoznacné je vymezuji. Vnitrobloky
jsou zpravidla nezastavéné; u rostlé struktury ¢asto

naopak zastavéné

- uliéni ¢ara je zpravidla vymezena fasadami budov
a je totoZné se stavebni ¢arou [pokud nemaji domy
predzahradky), ulicni ¢ara ma prevazné uzavieny

charakter.

- vnitrobloky slouZzi zejména pro pobyt s

pfimérenym podilem vegetace.

- pro rozvojové plochy zejména v Sirsim centru
meésta je mozné kompaktni zdstavbu kombinovat
s rozvolnénymi bloky a solitérnimi budovami (tzv.
hybridni struktura). Prostranstvi mezi kompaktni
Casti a rozvolnénou blokovou strukturou je vefejné
pfistupné. Stavebni blok je zpravidla v Urovni
prvniho  nadzemniho podlazi zcela zastavén,
pfipadné zprostupnén ¢i zpFistupnén pasazemi;
na konstrukcich pfipadnych podnoZzi doplnén
pozadovanym rozsahem intenzivni vegetace na

konstrukci. Budovy jsou z hlediska funkéniho vyuziti

Casto vertikalné clenény.

V - plochy verejné vybavenosti

hlavni vyuZziti:
- Skolstvi, zdravotnictvi, socidlni péce, kultura,
vefejna sprava, pohtebnictvi, integrovany zachranny

systém, armada, vézenstvi

pripustné:

- je wvyuZiti souvisejici, podminujici nebo vyuziti
slouzici zamérdm hlavniho wvyuziti; bydleni jako
soucast wvyuziti, které slouzi zadmérdm hlavniho
vyuziti, je pfitom pFipustné jen za podminky

integrace v zameérech hlavni funkce

podminéné pripustné:

- je jiné vyuZiti nez hlavni, pokud jiZz bude naplnén
zdmér hlavniho wvyuziti, pro ktery je plocha
vymezena, a pokud je toto vyuZiti slucitelné s

hlavnim vyuZzitim

nepripustné:
- je vyuZziti pro arealy, pro které se vymezuji plochy
oblanského vybaveni X (ndkupni a z&bavni centra a

zvlastni arealy)

Stabilizovana plocha

Stabilizované plochy jsou ty ¢asti Uzemi mésta, kde
Uzemnim planem stanovené vyuziti Uzemi vychazi z
jeho dosavadniho charakteru a potvrzuje jej, nebo
na néj bezprostiedné navazuje. Jednd se o Uzemi,
ve kterych se stavajici Ucel vyuZiti Gzemi nebude
zdsadnim zplsobem ménit (podminky funkéniho
vyuziti  Uzemi stanovené v plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti jsou v principu shodné se

soucasnym stavem).

Ve stabilizovaném Uzemi lze intenzitu vyuZiti Uzemi
ménit, pokud to  specilkace  prostorového
usporadani umozni. Ve stabilizovaném Uzemi se za
predpokladu respektovani podminek vyuziti Uzemi a
prostorového usporadani pro prislusny typ plochy
pfipousti: modernizace, revitalizace, prestavby a
dostavby, v€éetné dopravni a technické

infrastruktury, vefejnych prostranstvi apod.
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Koncepce dispozicniho reseni

Navrhovany pavilon se skladd z 5 nadzemnich a 1
podzemniho podlazi. Do objektu se vstupuje v
Urovni prizemi, ze severni strany od budovy B.
Dispozi¢ni schéma jasné rozdéluje pddorys na
jednotlivé funkcni zény, které se opakuji ve vSech
podlazich. V severni ¢asti je umisténo schodisté s
vytahovou Sachtou pFrimo navazujici na vnitrni
komunikace. Vedle schodisté v severovychodnim
rohu pddorysu je vzdy umistén blok hygienického
zdzemi. Na druhé strané schodisté je uvaZovédno s
vertikalni Sachtou pro technické zarizeni propojujici
jednotlivd patra se stfechou. Zbyld pldorysna
plocha je vénovana pracovnim  prostorim
jednotlivych provozl instituce doplnéna o spolecné

prostory.

V pFfizemi se vstupuje do vzduSného foyer, které je
kriZzovatkou pro pristup do dalSich prostor objektu.
Jednak je z néj pomoci vertikdlni komunikace
pristup do ostatnich podlazi a druhak slouzi jako
predprostor auditoria, které zaujima jizni polovinu
pldorysu prizemi. Foyer obsahuje recepci s
prilezitostnou Satnou a zazemi, které je mozné
otevfit do prostoru a obslouZit tak pripadné akce.
Auditorium pro priblizné 180 posluchadd mé napfic
orientované schodové se svazujici hledisté a
postupné se tak zanofuje do podzemniho podlazi,
na jehoz Urovni je stll prednésejiciho. Za zady
hledisté jsou umistény prostory zdzemi auditoria

jako mistnost pro audio-video technika a sklady.

Do podzemniho podlazi je vedle ponofeného
auditoria vloZen celek laboratofi, u kterych je
nezddouci pfistup denniho svétla. Do laboratofi je
pristup skrz personalni a materidlovou propust.
Dale jsou z chodby vstupy do jednotlivych mistnosti
laboratofi v provozni ndvaznosti. Severozapadni ¢ast
suterénu je vénovana prostornému technickému
zadzemi, které bude obsluhovat jak auditorium, tak

laboratore.

Druhé, treti a Ctvrté podlazi jsou témeér totozna a
své misto v nich zaujimaji kanceldfské prostory
zaméstnancd. Principem dispozi¢niho Fedeni je
otevfené stredové atrium urcené pro oddych a
méné formalni interakci. Toto atrium v urcitych
mistech prorlistd az k fasadé a zasobuje tak stred
dispozice dennim svétlem. Soucasti atria je
kuchynka s posezenim. Prostor je castecné
vymezen transparentnimi prdchozimi interiérovymi
paravany, které slouzi zaroven i jako UloZné prostory

a podklad pro interiérovou zelen.

Atrium pokracuje do zklidnénych komunikaci, které
obsluhuji jednotlivé kancelare umisténé po obvodu
prosklené fasady, ¢imz maji zajistén pfisun denniho
svétla a zaroven kontakt s exteriérem. Ve stredu
mezi kancelafremi je umistén meeting box pro
pracovni jednani mensich tymd. Je zde i prostor s
tiskovou a kopirovaci technikou. Kanceldfe jsou
rozmistény dle  potfeb  védecko-vyzkumného
provozu. Dispozice je vSak variabilni a je mozné s
délenim a otevfenim jednotlivych  kancelafi
variabilné pracovat v rdmci moznosti clenéni
fasadnich sloupkd. V severozdpadnim rohu jsou ve
druhém a <ctvrtém podlazi umistény doplikové
laboratofe, ve tretim podlazi je v tomto misté

situovana vétsi jednaci mistnost.

Paté podlazi zaujima celé laboratorni provoz.
Vstupuje se do néj opét pres personalni a
materidlovou propust. Déle jsou jednotlivé mistnosti
usporddany a razeny dle provozni navaznosti a
pozadavkl na prostor, orientaci a vybaveni. V
severozdpadnim rohu je stejné jako v suterénu
umistén prostor pro technické zafizeni, které bude
obsluhovat laboratofe v tomto podlazi.

Strecha je navrZena jako plochd pochozi a je zde

uvazovano s instalaci fotovoltaickych paneld.

Koncepce konstrukéniho reseni

Konstrukéné se jednd o monoliticky Zelezobetonovy
skelet ztuzeny télesem vertikalni komunikace a
hygienického zazemi. Pravidelny rastr sloupd je
dynamicky naruSen pootocenim dvou os. Oplasténi
skeletu je navrzeno jako prosklend sloupko-prickova
fasdda v kombinaci transparentni a mlecné sklenéné
vyplné. Na ocelovém nosném rostu bude zavésena
druhd vrstva fasady tvorena drevénymi lamelami. Je
uvazovano s pouzitim recyklovanych materiald v duchu
cirkularni  architektury v réamci technologickych
moznosti. Napriklad se jednd o betonovou smés s
recyklovanou vyplni a dale dfevény materidl pochazejici

z kdcnei kdrovcovych lesa.
Koncepce pozarné-bezpecnostniho reseni

Struéné charakteristika objektu z hlediska PO

Redeny objekt je z hlediska poZarni ochrany
hodnoceny jako nevyrobni dle poZadavkd normy
CSN 73 0802. Objekt mé jedno podzemni a pét
nadzemnich podlazi. Pozarni vyska objektl je h =
14,6 m. Konstrukéni systém objektd je hodnocen

jako nehoflavy.

Rozdéleni objektu do pozarnich Usekd

Samostatné pozarni Useky v objektech budou tvoFit:
- vnitfni schodisté tvorici chranénou Unikovou cestu
typu B, schodisté budou slouzit jako vnitni
zdsahové cesty

- kazdé podlaZi objektu

- jednotlivé technické prostory apod.

Stanoveni stupnd pozarni bezpecnosti a pozadavkl

na pozarni odolnost konstrukci

VSechny pozarni Useky v objektu budou zafazeny
maximalné do IV. stupné pozarni bezpecnosti. Na
nosné a pozarné délici konstrukce bude
poZadovana pozarni odolnost REI 60DP1. PoZarni
uzavéry budou navrZeny pro pozarni odolnost El
30DP3. Do chranéné unikové cesty musi byt dvere v

kouFotésném provedeni osazené samozaviraci.

Unikové cesty

Evakuace osob z feSenych objektl bude fedena po
nechranénych  Unikovych  cestach a  jednou
chranénou Unikovou cestou v souladu s pozadavky
norem CSN 73 0802. V objektu se nepozaduje

instalace evakuacnich vytaha.

Zabezpeceni stavby pozarni vodou
V souladu s pozadavky normy CSN 73 0873 budou

objektu instalovany vnitfni hydranty. Na kazdém

podlazi objektu bude instalovan jeden vnitfni
hydrant. Pro zajiSténi dostate¢ného mnozZstvi vody
pro Ucely haseni musi byt v souladu s poZadavkem
CSN 73 0873 ve vzdalenosti max. 150 m od objektu
instalovany hydranty na potrubi pro(lu min. DN 100
(s dostate¢nym odbérem Q = 6 l/s pro doporucenou

rychlost odbéru v = 0,8 m/s).

Pristupové komunikace, nastupni plochy, zadsahové

cesty
Pristupové komunikace budou provedeny tak, aby byl

zajistén prijezd do 20m od vstupu do objektu, kterym
se predpokladd vedeni pozarniho zdsahu tj. do
chrénéné Unikové cesty typu B. VnéjSi zdsahové cesty

a nastupni plochy se u objektu nepozaduji.

Vybaveni stavby poZarné bezpelnostnimi zarizenimi

V objektu se z pozadrné bezpecnostnich zafizenf
predpokladé instalace elektrické poZarni signalizace,
nouzového osvétleni a vétrani chranéné Unikové
cesty. Prostory chranénych dnikovych cest musi byt
vybaveny nucenym vétrdnim s pétadvacetindsobnou
vymeénou vzduchu za hodinu. Pro odpojeni objektu od
dodavky elektrické energie musi byt u vstupu do
objektd instalovédna tlacitka Central Stop a Total
Stop. Pro zajisténi funkce pozarné bezpecnostnich
zafizeni musi byt v objektech instalovan zalozni zdroj
elektrické energie, ktery zajisti jejich funkci i v
pripadé preruseni dodavky elektrické energie z

distribucni sité.

Koncepce provozni naplné

Nové budované laboratore CzechGlobe umoZni vyvoj
inovativnich biotechnologickych FeSeni zalozenych na
vyuziti mikrofas, jako efektivnich bunécnych tovaren tak,
aby tato reseni bylo moZné prirozenou cestou zaclenit
do kazdodennich aktivit moderni spolecnosti, a ktera
prispéji k udrzitelnému rozvoji a prosperité lidstva bez
ohroZeni zdrojd nasi planety.

Mezi stéZejni vyzkumné aktivity realizované v novych
laboratofich  bude  patfit aplikace  pokrocilych
experimentalnich metod a systémové biologického
pristupu  k vyzkumu  zejména  fotosyntetickych
mikroorganismd a jejich interakce s prostredim, a
identi(kovani  mikroorganismd  (idedlné  geneticky

transformovatelnych), které jsou vybaveny
metabolickymi drahami vedoucimi k tvorbé, ¢i dokonce
vylucovani, energeticky bohatych latek ¢i latek s

pozadovanou bioaktivitou.

Automatizace biotechnologickych postupd spolu s
metodami  umélé inteligence aplikovanych v
realném case, budou vyuZity pro prediktivni Fizenf
podminek kultivacniho procesu v simulovaném
dynamickém prostfedi realnych provozé. Uspééné
scénafe budou testovany v poloprovoznim méritku
ve standardizovanych i prototypovych bioreaktorech
s cilem prevedeni poznatkd zékladniho vyzkumu do

praktickych aplikaci.

Vyzkumné provozy zahrnuji tyto laboratore:

ONP: - Laborator pritokové cytometrie a
zobrazovacich technik
- Laboratof molekularni biologie

2NP: - Laboratof prvkovych analyz

4NP: - Laborator fasovych biotechnologii 1
(primyslovy provoz s pfirozenym
znedidténim prostredi)

5NP: - Laboratof fasovych biotechnologii 2
(Cisty provoz pro vyzkum cennych
produktd)
- Laboratof evoluc¢nich optimalizaci

- Laborator fotosyntézy

Popis provozu Laboratore prvkovych analyz (2NP):
Laborator pro analyzu ekologicky vyznamnych
prvkd obsazenych ve vodach malych lesnich povodi
za UCelem stanoveni jejich biogeochemickych cykld,
vyhodnocovani jejich dlouhodobé zmény, kvanti(kaci
vlivu jednotlivych sloZek externich faktord na paddy,
vody a vegetaci, modelovani budouciho vyvoje stavu
okyseleni a nutri¢ni degradace lesnich ekosystémd,
bilance uhliku, dusiku a dalSich sloZek ekosystému.
Poznani jednotlivych cykld, jejich propojeni a
vzdjemného vlivu je predpokladem ke spravnému
pochopeni fungovani ekosystémd a jejich odpovédi
na klimatickou zménu kombinovanou s dalsimi vlivy

jako je lesnické hospodareni i acidifikace.

Propocet nakladd

Objem obestavéného prostoru ..., 12 000 m3
Naklady na 1m3 (dle URS) .....oooooooooo 10 000 K¢
Predpokladané naklady celkem (bez DPH)....... 120 000 000 K&

DPH 21% e 25 200 000 K¢
Celkova cena véetn@ DPH ... 145 200 000 K¢
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pohled z ulice Porici
m 1:200

+2,400

pavilon C

+15,600

pavilon A

+8,000

pavilon B

novy pavilon D

%
K

%
K

+19,000

23,400

FAVUT

vodni hladina reky Svratky
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geneze

01 pozemek

pozemek aredlu CzechGlobe svym prdcelim lemuje uli¢ni ¢aru ulice Porici;
pozemek je rozélenén stavajici zastavbou; prostor pro novy pavilon je vymezen
plochou pro parkovani a plochou zahrady

03 clenéni fasady

‘ledova kostka' je kryta zavojem predsazené lamelové fasady vyjadrujici krystalicky
tvar a krivky ledové kry, kterd vnasi do mista prirodni dynamiku a drama; lamely
chrani vnitfni proskleny objekt pred hlukem a prachem z ulice, stini slunecnim

paprskl a pasivné zabriuji prehfivani, zaroveri umoznujii vyhled do okoli

02 hmota

odtr7ena ledova kra piplula po Fece a zakotvila v centru mésta, kde védci AV CR
zkoumaji globalni zménu; hmota ‘ledové kostky' je umisténa na ulicni ¢aru vedle
FA a je vytazena do vyskové Urovné respektujici okolni zastavbu a spliujici
requlativy UP

04 zelen

nové oploceni z nékolika segmentd uddva rytmus monoténni ulici a doplriuje novy
objekt v uli¢ni fronté; oploceni pouziva lamelovy motiv transparentni fasady, ktery
Castecné otevird areal do ulice, ¢imz priblizuje instituci méstu a lidem; proristajici
zelenn zahrady komunikuje se zeleni naplavky feky a toto propojeni vytvari

prijemnéjsi Zivotni prostredivefejného prostoru ulice

laborator

technické zazemi

LAY
y

= ===,

jednaci mistnost

y

P \

g
L4

laborator

vstupni foyer

o s e et

/N

technické zazemi

vertikalni komunikace

auditorium

prostorove schema

hygienické zazemi

laboratore

yd

I

|

|

1

I

I
| pracovny

]

I

I

I

l

-
-~
: ,’q
€

E laboratore
bilance
celkova plocha pracoven 608m?
celkova plocha laboratofi 488m?
kapacita pracovnich mist 72+36 osob
kapacita auditoria 180 osob
kapacita jednaci mistnost 16-20 osob
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legenda znaceni
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hranice re$eného arealu
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situace celkova
m 1:500

bilance

plocha aredlu

plocha stavajicich budov

plocha navrhované stavby
nadzemni rozmeéry objektu
celkovy objem stavby

pocet nadzemnich podlazi

pocet podzemnich podlazi

zastavéna plocha celkem
zastavénost

podil zelené

legenda znaceni
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pudorysy




pddorys 0.podla

m 1:130

legenda mistnosti

0.01 chodba 18,4m?
0.02  wytah 3,5m?
0.03 schodigté 6,9m?
0.04  toaleta Zeny 9,3m?
0.05 uklid 3,0m?
0.06  toaleta muZi 8,9m?
0.07 sklad 3,8m?
0.08 technické zazemi 42,8m?
0.09 zazemi auditoria 13,4m?
0.10 Satna personal 16,8m?
0.11 propust materialu 5,9m?
0.12 chodba 14,3m?
0.13  temna mistnost 20,6m?
0.14 sterilni mistnost 17,9m?
0.15  molekularni laborator 1 17,9m?
0.16 molekularni laborator 1a 14,5m?
0.17 molekuldrni laboratoF 1b 14,5m?
celkem 232,4m?
celkem laboratore 112,4m?
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pddorys 1.podlazi

m 1:150

legenda mistnosti

1.01 foyer 85,0m?
1.02  wytah 3,5m?
1.03  schodisté 11,2m?
1.04  toaleta zeny 9,4m?
1.05  toaleta bezbariérova 3,9m?
1.06 toaleta muZi 9,0m?
1.07  recepce/ 3atna 25,9m?
1.08 zazemi foyer 12,4m?
1.09  zézemi auditoria 7,6m?
1.10 audiovizudlni technika 10,1m?
1.1 sklad 8,6m?
1.12  auditorium (180 osob) 170m?
celkem 356,6m?
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pddorys 2.podlazi

m 1:130

legenda mistnosti

2.17
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2.01 chodba 19,5m?
2.02  wytah 3,5m?
2.03 schodigté 11,2m?
2.04  toaleta Zeny 9.9m?2
2.05 hygienickd mistnost 3,0m?
2.06 toaleta muZi 9,5m?2
2.07  atrium / chodby 74,0m?
2.08  pracovna (2 osoby) 17,6m?
2.09  pracovna (2 osoby) 17,6m?
2.10  pracovna (2 osoby) 17,6m?
2.11  pracovna (2 osoby) 17,6m?
212 pracovna (2 osoby) 16,5m?
2.13  pracovna (4 osoby) 24,5m?
214 meeting box 20,4m?
2.15  pracovna (2 osoby) 17,0m?
2.16 pracovna (2 osoby) 16,7m?
2.17  pracovna (2 osoby) 16,3m?
2.18 pracovna (4 osoby) 20,7m?
2.19 laboratoF 42,3m?
celkem 375,4m?
celkem pracovny 202,5m?
0 1 2 5
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pddorys 3.podlazi

m 1:150

legenda mistnosti

3.01 chodba 19,5m?
3.02  wytah 3,56m?
3.03 schodigté 11,2m?
3.04  toaleta Zeny 9,9m?
3.05 Uklidova mistnost 3,0m?
3.06  toaleta muzi 9,5m?
3.07  atrium/ chodby 78,2m?
3.08  pracovna (2 osoby]) 17,6m?
3.09  pracovna (2 osoby) 17,6m?
3.10  pracovna (2 osoby) 17,6m?
3.11  pracovna (2 osoby) 17,6m?
3.12 pracovna (2 osoby) 16,5m?
3.13  pracovna (4 osoby) 22,2m?
3.14 meeting box 20,9m?
3.15  pracovna (2 osoby) 17,0m?
3.16 pracovna (2 osoby) 16,7m?
3.17  pracovna (2 osoby) 16,3m?
3.18 pracovna (4 osoby) 20,7m?
3.19  jednaci mistnost 42,3m?
celkem 377,8m?
celkem pracovny 200,7m?
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pddorys 4.podlazi

m 1:130

legenda mistnosti

4.01 chodba 19,5m?
4.02  vytah 3,5m?
4.03 schodigté 11,2m?
4.04 toaleta Zeny 9,9m?
4.05 hygienickd mistnost 3,0m?
4.06  toaleta muzi 9,5m?
4.07  atrium / chodby 78,2m?
4.08  pracovna (2 osoby]) 17,6m?
409  pracovna (2 osoby) 17,6m?
410  pracovna (2 osoby) 17,6m?
411 pracovna (2 osoby) 17,6m?
412 pracovna (2 osoby) 20,0m?2
413 pracovna (4 osoby) 22,2m?
L4 meeting box 20,9m?
415  pracovna (2 osoby) 17,0m?
416 pracovna (2 osoby) 16,7m?
417  pracovna (2 osoby) 16,3m?
418 pracovna (4 osoby) 20,7m?
4.19 laboratoF 42,3m?
celkem 381,3m?
celkem pracovny 204,2m?
0 1 2 5
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pddorys 5.podlazi

m 1:150

legenda mistnosti

5.01  chodba 21,1m?
5.02 vytah 3,5m?
5.03  schodisté 11,2m?
5.04 toaleta Zeny 9,9m?
5.05  Uklidova mistnost 3,0m?
5.06 toaleta muZi 9,5m?
5.07 technické zazemi 18,7m?
5.08 sklad 5,3m?
5.09  3atna personal 12,2m?
5.10  propust materialu 5,0m?
5.11 chodba 29,1m?
5.12  priprava vzork{ 21,9m?
5.13 kultivaéni mistnost 1 22,3m?
5.14  kultivacni mistnost 2 16,6m?
5.15 temna mistnost 16,6m?
5.16 univerzalni mistnost 1 12,8m?
5.17 laboratorF 1 61,1m?2
5.18  laborator 2 50,2m?
5.19 sterilni mistnost 24.4m?
5.20 univerzalni mistnost 2 19,3m?
celkem 373,7m?
celkem laboratore 291,5m?
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rezy




rez pricny a-a rez podélny b-b
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pohledy




pohled od jihu

m 1:200
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pohled od zapadu
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pohled od severu
m 1:200
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pohled

m 1:200
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vizualizace
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